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Garwolin, 2023-06-29

OSWIADCZENIE
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.)

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa studni zaworowej

Adres obiektu budowlanego:

Celestyndéw, gm. Celestynow; powiat otwocki, woj. mazowieckie
jednostka ewidencyjna 141703 2: Celestynow

obrgb 141703 2.0001 Celestynow

identyfikator dziatek ewidencyjnych:

141703 2.0001.931/1, 141703_2.0001.597

Projektant



1.  Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa studni zaworowej wraz z
przytaczem kanalizacyjnym w miejscowosci Celestynéw, ul. Lesna, gm. Celestynow

Adres:

Celestynow, gm. Celestynow; powiat otwocki, woj. mazowieckie
jednostka ewidencyjna 141703 2: Celestynéw

obreb 141703 2.0001 Celestynow

identyfikator dziatek ewidencyjnych:

141703_2.0001.931/1, 141703_2.0001.597.

Projektowany zakres inwestycji:

przytacze kanalizacyjne podcisnieniowe PE PN10 DN90 -115m
studnia zaworowa typu ,,Z” @ 730 mm typ nieprzejezdny — 1 kpl.

2.  Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja
0 obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Zagospodarowanie terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, stanowi
pas drogowy drog gminnych oraz dziatka prywatna. W obszarze planowanej
inwestycji znajduja si¢ budynki mieszkalne i gospodarcze oraz infrastruktura
podziemna i naziemna, tj.: wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna, kable
elektryczne oraz telefoniczne.

Zmiang w zagospodarowaniu terenu bedzie wybudowana studnia zaworowa oraz
przytacze kanalizacyjne, ktore sg budowlg podziemna.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ rozbidrki istniejacych
obiektow budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowita studnia zaworowa oraz
przylacze kanalizacyjne.
Studnia zaworowa @ 730 mm wykonana bedzie jako szczelny zbiornik z tworzywa
sztucznego. Przytacze kanalizacyjne wykonane bedzie z kanaléw podcisnieniowych.
Studnia zaworowa oraz przylacze kanalizacyjne sg infrastrukturg podziemng i stuza
do odprowadzania $ciekow sanitarnych.

Projektowany zakres inwestycji:
przylacze kanalizacyjne podci$nieniowe PE PN10 DN90 -115m
studnia zaworowa typu ,,Z” @ 730 mm typ nieprzejezdny — 1 kpl.

Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne nie zmieni uksztalttowania terenu 1
zieleni.
Przeznaczenie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie.

4.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesSci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow— ok. 2 m?,



b)

d)

Informacje i dane

0 rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane,

Brak ograniczen i zakazéw dotyczacych przedmiotowej inwestycji w wynikajacych z
aktow prawa miejscowego

czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do

rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg,

Teren na ktéorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest
lokalizowane na obszarze obj¢tym ochrong konserwatorska.

okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego,
Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.

0 charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie istniejg 1 nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektoéw budowlanych i ich otoczenia.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi;

Dla przedmiotowej inwestycji — studnia zaworowa oraz przylacze kanalizacyjne,
nie jest wymagana ochrona przeciwpozarowa.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Projektowana studnia zaworowa oraz przylacze kanalizacyjne zostang wykonane
metodg wykopu otwartego. Okresla si¢ niski stopien skomplikowania obiektu
budowlanego 1 robot budowlanych.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane miesci sie¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat

zaprojektowany:

jednostka ewidencyjna 141703 2: Celestynow
obrgb 141703 2.0001 Celestynow
identyfikator dziatek ewidencyjnych:
141703_2.0001.931/1, 141703_2.0001.597.

Ze wzgledu na fakt, ze studnia zaworowa oraz przytacze kanalizacyjne sa
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budowlg podziemna, sposdb wykorzystania terenu po wybudowaniu praktycznie nie
ulegnie zmianie.
Przy okres$laniu obszaru oddziatywania obiektu rozpatrywano nast¢pujace przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pozn.
zmianami) art. 3 ust. 20, art. 28 ust. 2.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), § 140 pkt. 1+ 9,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735), § 313 pkt. 213, § 314 pkt. 211 3,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470) art. 42 i art. 43,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401 z p6zn. zm.) — § Y ust. 1, § 21 ust. 2, § 26 ust. 5,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pézn. zm.), Dziat II. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki,

e Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z pdzn. zm.).

9.  Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.
Planowana inwestycja potozona jest w granicach Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu oraz Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czestawa

Laszka - otulina.

Projektowana studnia zaworowa oraz przylacze kanalizacyjne nie beda
powodowaly przeksztalcenia naturalnej rzezby terenu, likwidowania i1 niszczenia

zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych.

Srodowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji:

a) bezposrednio przed przystgpieniem do jakichkolwiek dzialan nalezy dokonaé
ogledzin terenu pod katem wystepowania gatunkdéw chronionych 1 ich siedlisk oraz
analizy planowanych prac w kontek$cie przepisow dotyczacych w szczegodlnosci
dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong gatunkowa,

b) w trakcie robot budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong pni, koron i systemow
korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuka ogrodnicza

c) zaplecze budowy (park maszyn, baze i miejsce sktadowania materiatow i odpadow)
nalezy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, poza zasiggiem koron drzew
przeznaczonych do adaptacji;

d) przed rozpoczgciem oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych gdy zaistnieje
taka konieczno$¢ nalezy umozliwi¢ zwierzgtom ucieczke z terenu budowy, a w
przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzgta nalezy przenies¢ do odpowiednich
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siedlisk poza rejon objety inwestycja:
e) podczas prowadzenia prac, w przypadku koniecznosci wykonania wykopow,
nalezy je zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadnie do nich zwierzat.

Projektowana studnia zaworowa oraz przylacze kanalizacyjne nie beda naruszaty
zakazOw obowigzujacych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu oraz Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.



