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Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna ST 00.00. — Wymagania Ogodlne, odnosi si¢ do wymagan wspélnych,
dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana
wykonane w ramach zadania:

Budowa studni zaworowej w miejscowosci Celestynow

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen i ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) s$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow —dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.




Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Materialy

Przy wykonywaniu robot mogg by¢ stosowane wylacznie materialy, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadajace wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora
nadzoru beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



ROBOTY MONTAZOWE

Studni¢ zaworowa oraz kanaly nalezy posadowi¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i profilem podtuznym.

Przylacze kanalizacyjne projektuje si¢ z rur PE PN10 DNO90 taczonych ze soba
poprzez zgrzewanie doczotowe lub ksztattki elektrooporowe.

Montaz przewodow kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z Instrukcjg wykonywania i
odbioru zewnetrznych przewodow wodociggowych z PVC 1 PE.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ogledzin tych
materialow. Powierzchnie zewnetrzne 1 wewngtrzne rur i ksztaltek powinny by¢
gladkie, czyste, pozbawione pordéw, wglebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajacym prawidlowg jako$¢ robot.

Projektowang kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym szeroko$ci
min. 1,2 m, umocnionym szalunkiem.

Wszystkie zalamania rurociggéw nalezy wykonywac¢ przy uzyciu kolan o kacie
mniejszym badZ rownym 45°. Zalamania pod katem 90° nalezy wykonywa¢ z dwdch
kolan o kacie 45°, uskoki z dwoch kolan o kacie 45°.

Wilaczenie przylacza do istniejacej sieci nalezy wykona¢ za pomocg trdjnika
wgrzewanego PE 55°.

Studnie zaworowa nalezy wybudowac typu ,,Z2” @ 730 mm typ nieprzejezdny uzbrojong
w zawOr oprozniajacy z zachowaniem nast¢pujacych parametrow:

—  producent Roediger Vacuum

—  $rednica zewnetrzna przelotu 3”’

—  typ membrana zaciskowa z tworzywa ABS

—  materiat polipropylen wzmocniony wtoknem szklanym

—  starter pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu do kontroli wizualnej.

Studni¢ nalezy wyposazy¢ w elementy zgodnie z Rys. TE3.

Pod studnie zaworowa nalezy wykona¢ podsypke piaskowo - zZwirowsa
o grubosci 20 cm. Studnie nalezy obsypa¢ i zageszcza¢ rOwnomiernie w strefie
studzienki tj. do 50 cm od $ciany studzienki. Rurociag nalezy obsypaé i zageszczac

réwnomiernie po obu stronach do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Materiat



uzyty do podsypki, obsypki i zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
powinien by¢ ten sam.
Do zageszczania w strefie utozenia rurociggu oraz studni uzywamy nog lub lekkiego
sprzetu.
Wykop zasypujemy warstwami i zageszczamy. Jesli nie wynika inaczej z uzgodnien
wydanych przez Zarzadce drogi nalezy po wybudowaniu kanalizacji w pasach
drogowych uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu Is > 1,0 do glebokosci 0,3 m 1 Is >
0,97 do glebokosci 30 cm powyzej spagu rury.
Poza pasami drogowymi nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu Is > 0,95.
Wykopy otwarte nalezy odpowiednio ogrodzi¢, oznakowaé, a w miejscu przejazdow,
przejs¢ wykonaé mostki tymczasowe.
Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci:

- przewodow cisnieniowych zgodnie z PN — 81/B-10725.
Przy zblizeniu do istniejacej infrastruktury nadziemnej 1 podziemnej wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie.
Kanaty i studzienki kanalizacyjne nalezy uklada¢ i posadawia¢ w odwodnionym

wykopie zgodnie z ,,Instrukcjg montazowa” producenta rur 1 studzienek.



