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Garwolin 2023-06-29

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.)

Oswiadczam, ze projekt techniczny zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa studni zaworowej

Adres obiektu budowlanego:

Celestyndéw, gm. Celestynow; powiat otwocki, woj. mazowieckie
jednostka ewidencyjna 141703 2: Celestynow

obreb 141703 2.0001 Celestynow

identyfikator dziatek ewidencyjnych:

141703 _2.0001.931/1, 141703_2.0001.597

Projektant



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania, materialy wyjSciowe.

Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta migdzy
Gospodarkg Komunalng w Celestynowie — jako Zamawiajgcym,

a Firmg PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych - jako Wykonawca projektu.
Materialami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:

= mapa zasadnicza w skali 1:500,

=  Protokoét z narady koordynacyjnej NR GK.6630.124.2023 wydany przez Staroste

Otwockiego,
= uzgodnienie z wiascicielem dziatki,
= warunki techniczne wydane przez Gospodarke Komunalng w Celestynowie,
=  obowigzujgce normy i przepisy.

2. Stan istniejacy.

Na terenie objetym projektem istnieje zbiorczy system kanalizacji sanitarnej
podci$nieniowe;.

Celem odprowadzenia Sciekow z istniejagcego budynku mieszkalnego nalezy
wybudowac¢ studni¢ zaworowa wraz z przytaczem.

3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiazania technicznego.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy studni zaworowej wraz z
przytaczem kanalizacyjnym podci$nieniowym do dziatki nr ew. 931/1 w miejscowosci
Celestynow, ul. Les$na, gm. Celestynow.

Scieki z posesji zostang odprowadzone grawitacyjnie instalacja kanalizacyjna
wewnetrzng do studni zaworowej, a nastgpnie odebrane systemem kanalizacji
podcisnieniowe;.

Scieki z budynku doptywaja grawitacyjnie do studni zaworowej i w chwili gdy czes¢
zbiorcza studni wypeini si¢ odpowiednig porcja Sciekéw zawor podcisnieniowy
samoczynnie otwiera si¢ i1 zgromadzone S$cieki zastaja gwaltownie wessane do
przewodu zbiorczego. Razem ze $ciekami zostaje zassana cze$¢ powietrza. Porcja
sciekoéw (mieszanina wodno-powietrzna) przesuwa si¢ wzdhuz podcisnieniowego

przewodu zbiorczego do pompowni proézniowe;.



4. Przylacza kanalizacyjne, dane techniczne.

Przytacze kanalizacyjne projektuje si¢ z rur PE PN10 DN90 taczonych ze soba
poprzez zgrzewanie doczolowe lub ksztattki elektrooporowe.
Dhugo$¢ przytacza L = 11,5 m.

Wszystkie zalamania rurociggdw nalezy wykonywaé przy uzyciu kolan o kacie
mniejszym badz rownym 45°. Zatamania pod katem 90° nalezy wykonywac¢ z dwéch
kolan o kacie 45°, uskoki z dwoch kolan o kacie 45°.

Wiaczenie przylacza do istniejgcej sieci nalezy wykonaé¢ za pomoca trdjnika

wgrzewanego PE 55°.

5. Technologia robét.

Studnie zaworowag oraz kanaly nalezy posadowi¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i profilem podtuznym.

Montaz przewodoéw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Instrukcjg wykonywania
1 odbioru zewnetrznych przewodow wodociggowych z PVC 1 PE.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonaé¢ ogledzin tych
materialow. Powierzchnie zewnetrzne 1 wewngtrzne rur 1 ksztaltek powinny by¢
gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym prawidlowa jakos¢ robot.

Projektowang kanalizacj¢ nalezy uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym szerokos$ci
min. 1,2 m, umocnionym szalunkiem.

Studnie zaworowa nalezy wybudowa¢ typu ,,Z” @ 730 mm typ nieprzejezdny
uzbrojona w zawoér oprdzniajacy z zachowaniem nastgpujacych parametrow:

—  producent Roediger Vacuum

—  $rednica zewngtrzna przelotu 3’

—  typ membrana zaciskowa z tworzywa ABS

—  material polipropylen wzmocniony wtéknem szklanym

—  starter pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu do kontroli wizualnej.

Studni¢ nalezy wyposazy¢ w elementy zgodnie z Rys. TE3.

Pod studnie zaworowg nalezy wykona¢ podsypke piaskowo - zwirowg
o grubosci 20 cm. Studnie nalezy obsypa¢ i zaggszcza¢ rownomiernie W Strefie
studzienki tj. do 50 cm od $ciany studzienki. Rurociag nalezy obsypaé i zageszczaé

réwnomiernie po obu stronach do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury. Materiat



uzyty do podsypki, obsypki i zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
powinien by¢ ten sam.
Do zaggszczania w strefie utozenia rurociggu oraz studni uzywamy nég lub lekkiego
sprzetu.
Wykop zasypujemy warstwami 1 zageszczamy. Jesli nie wynika inaczej z uzgodnien
wydanych przez Zarzadce drogi nalezy po wybudowaniu kanalizacji w pasach
drogowych uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu Is > 1,0 do glebokosci 0,3 m i Is >
0,97 do glebokosci 30 cm powyzej spagu rury.
Poza pasami drogowymi nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia gruntu Is > 0,95.
Wykopy otwarte nalezy odpowiednio ogrodzi¢, oznakowa¢, a w miejscu przejazdow,
przejs¢ wykonaé¢ mostki tymczasowe.
Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci:

- przewodow cisnieniowych zgodnie z PN — 81/B-10725.
Przy zblizeniu do istniejgcej infrastruktury nadziemnej 1 podziemnej wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie.
Kanaly 1 studzienki kanalizacyjne nalezy uktada¢ i posadawia¢ w odwodnionym

wykopie zgodnie z ,,Instrukcjg montazowa” producenta rur 1 studzienek.

6. Opinia geotechniczna
WSTEP.

Opinig opracowano na podstawie wiercen i badan geotechnicznych wykonanych
na terenie miejscowosci Celestyndw wiertnica mechaniczng, $widrem spiralnym
jednozwojowym ¢ 80 mm.

LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntéw wykonane zostaly na terenie miejscowosci Celestynow, gm.
Celestynow, powiat otwocki, woj. mazowieckie.
Omawiany obszar polozony jest na terenie Rowniny Garwolifiskiej, mezoregionu
Niziny Srodkowomazowieckiej (M. Kondracki - 1978). Jest to falista réwnina
polodowcowa, zbudowana przewaznie z lodowcowych piaskow 1 zZwirdOw oraz glin
zwatowych, rozcigta dolinami rzek wypetnionych piaskami rzecznymi.
OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie wody

gruntowej o zwierciadle swobodnym stabilizujagcym si¢ na glgbokosci 1,2 m. W
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okresach wiosennych roztopow i intensywnych opadéw poziom wody moze podnies¢

si¢ 0 0,5 m.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe.
Przypowierzchniowg warstwe stanowit nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,4 m.
Ponizej napotkano do gtebokosci 1,5 m piasek i do glebokosci 3,0 m gling.

Do celow kosztorysowych piasek sredni zaliczono do gruntow kat. 11, a nasypy i gling
do 11 kat.
Na trasie projektowanych obiektow wystepuje grunt kat. II — 30% i 111 — 70%.

WNIOSKI | ZALECENIA.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a
projektowany obiekt ze wzgledu na gleboko$¢ posadowienia zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U. 2012, poz. 463.

7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Nalezy stosowac si¢ przy realizacji inwestycji do ponizszych wytycznych:

- przejscia przylacza kanalizacyjnego pod 1 wzdluz drog wykona¢ minimalizujac
oddziatywania negatywne,

- kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi nalezy rozwigza¢ w sposob jak
najmniej ucigzliwy dla srodowiska,

-  nadmiar ziemi z wykopow nalezy wykorzysta¢ gospodarczo w miejscach
polozonych blisko terenu budowy,

- w fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ selektywnej
zbidrki odpadow oraz ich sukcesywne wywozenie przez uprawnione firmy,

- stosowane do budowy materialty powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty,

- roboty budowlane zwigzane z realizacja przedsiewzi¢cia nalezy wykonywac tylko
w porze dziennej z uwagi na mozliwo$¢ wystgpowania ucigzliwosci hatasowe;j,

- warunkiem przekazania studni zaworowej oraz przylacza kanalizacyjnego do

eksploatacji jest uzyskanie pozytywnych wynikéw proby szczelnosci.



Planowana inwestycja polozona jest w granicach Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu 1 Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czeslawa

Laszka - otulina.

Projektowana studnia zaworowa oraz przylacze kanalizacyjne nie beda
powodowaly przeksztalcenia naturalnej rzezby terenu, likwidowania i1 niszczenia

zadrzewien $srodpolnych, przydroznych i nadwodnych.

Srodowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji:

a) bezposrednio przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonaé
ogledzin terenu pod katem wystepowania gatunkdéw chronionych 1 ich siedlisk oraz
analizy planowanych prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegdlnosci
dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong gatunkowa,

b) w trakcie robot budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong pni, koron i systemow
korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztukg ogrodnicza, a
prace wykonawcze w zasiegu oddzialywania na pomnik przyrody nalezy
wykonywaé¢ metoda bezodkrywkowa pod nadzorem przyrodniczym specjalisty z
zakresu dendrologii, ktory na biezaco bedzie identyfikowal powstate zagrozenia
oraz im przeciwdzialal; nie nalezy zmienia¢ istniejagcego poziomu terenu w zasiggu
rzutu pionowego korony ww. pomnikow przyrody:

c) zaplecze budowy (park maszyn, baze i miejsce sktadowania materialow i odpadow)
nalezy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, poza zasi¢giem koron drzew
przeznaczonych do adaptaciji;

d) przed rozpoczgciem oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych gdy zaistnieje
taka konieczno$¢ nalezy umozliwi¢ zwierzetom ucieczkg z terenu budowy, a w
przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich
siedlisk poza rejon objety inwestycja:

e) podczas prowadzenia prac, w przypadku koniecznosci wykonania wykopow,
nalezy je zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadnie do nich zwierzat.

Projektowana studnia zaworowa oraz przylacze kanalizacyjne nie beda naruszaty
zakazow obowigzujacych w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czestawa Laszka.



Calos¢ inwestycji wykonywac zgodnie z:

=  Warunkami technicznymi,
* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych,

= Normg PN - B -10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych,

* Normg PN - 92/B - 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania
przy odbiorze,

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,

* |nstrukcja montazu producenta rur,

* |nnymi obowigzujacymi przepisami i normami.
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