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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa studni zaworowej wraz z
przytaczem kanalizacyjnym.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:

przytacze kanalizacyjne podcisnieniowe PE PN10 DN90 -115m
studnia zaworowa typu ,,Z” @ 730 mm typ nieprzejezdny — 1 kpl.

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

WSTEP.

Opini¢ opracowano na podstawie wiercen 1 badan geotechnicznych wykonanych
na terenie miejscowosci Celestyndw wiertnica mechaniczng, $widrem spiralnym
jednozwojowym ¢ 80 mm.

LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntéw wykonane zostaly na terenie miejscowosci Celestynow, gm.
Celestynoéw, powiat otwocki, woj. mazowieckie.
Omawiany obszar polozony jest na terenie Rowniny Garwolinskiej, mezoregionu
Niziny Srodkowomazowieckiej (M. Kondracki - 1978). Jest to falista réwnina
polodowcowa, zbudowana przewaznie z lodowcowych piaskow 1 zZwird6w oraz glin
zwatowych, rozcigta dolinami rzek wypetnionych piaskami rzecznymi.
OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym stabilizujacym si¢ na glebokosci 1,2 m. W
okresach wiosennych roztopéw 1 intensywnych opadéw poziom wody moze podniesé

si¢ 0 0,5 m.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe.
Przypowierzchniowa warstwe stanowit nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,4 m.
Ponizej napotkano do gtebokosci 1,5 m piasek i do glebokosci 3,0 m gline.

Do celow kosztorysowych piasek sredni zaliczono do gruntéw kat. I1, a nasypy i gling
do Il kat.
Na trasie projektowanych obiektéw wystepuje grunt kat. II —30% i 111 — 70%.



WNIOSKI | ZALECENIA.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a
projektowany obiekt ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. 2012, poz. 463.



