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Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Specyfikacja Techniczna ST 00.00. – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, 

dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania:  

Budowa studni zaworowej w miejscowości Celestynów 

 

  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

 Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji Inwestycji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

   

Bezpieczeństwo i higiena pracy.   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

 

Materiały 

 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia  

dopuszczone do obrotu i odpowiadające wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 

Budowlane a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.  

 

SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku 

ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 

nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

 

 

 

 



ROBOTY  MONTAŻOWE   

 
Studnię zaworową oraz kanały należy posadowić zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu i profilem podłużnym. 

Przyłącze kanalizacyjne projektuje się z rur PE PN10 DN90 łączonych ze sobą 

poprzez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe. 

Montaż przewodów kanalizacyjnych wykonać zgodnie z Instrukcją wykonywania i 

odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z PVC i PE. 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur i kształtek powinny być 

gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w 

stopniu uniemożliwiającym prawidłową jakość robót. 

Projektowaną kanalizację należy układać w wykopie wąsko-przestrzennym szerokości 

min. 1,2 m, umocnionym szalunkiem. 

Wszystkie załamania rurociągów należy wykonywać przy użyciu kolan o kącie 

mniejszym bądź równym 45°. Załamania pod kątem 90° należy wykonywać z dwóch 

kolan o kącie 45°, uskoki z dwóch kolan o kącie 45°. 

Włączenie przyłącza do istniejącej sieci należy wykonać za pomocą trójnika 

wgrzewanego PE 55°. 

Studnie zaworową należy wybudować typu „Z” Ø 730 mm typ nieprzejezdny uzbrojoną 

w zawór opróżniający z zachowaniem następujących parametrów: 

 producent Roediger Vacuum 

 średnica zewnętrzna przelotu 3’’ 

 typ membrana zaciskowa z tworzywa ABS 

 materiał polipropylen wzmocniony włóknem szklanym 

 starter pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu do kontroli wizualnej. 

Studnię należy wyposażyć w elementy zgodnie z Rys. TE3. 

Pod studnie zaworową należy wykonać podsypkę piaskowo - żwirową  

o grubości 20 cm. Studnie należy obsypać i zagęszczać równomiernie w strefie 

studzienki tj. do 50 cm od ściany studzienki. Rurociąg należy obsypać i zagęszczać 

równomiernie po obu stronach do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Materiał 



użyty do podsypki, obsypki i zasypki do wysokości 30 cm ponad wierzch rury 

powinien być ten sam. 

Do zagęszczania w strefie ułożenia rurociągu oraz studni używamy nóg lub lekkiego 

sprzętu.  

Wykop zasypujemy warstwami i zagęszczamy. Jeśli nie wynika inaczej z uzgodnień 

wydanych przez Zarządcę drogi należy po wybudowaniu kanalizacji w pasach 

drogowych uzyskać wskaźnik zagęszczenia gruntu Is > 1,0 do głębokości 0,3 m i Is > 

0,97 do głębokości 30 cm powyżej spągu rury. 

Poza pasami drogowymi należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia gruntu Is > 0,95. 

Wykopy otwarte należy odpowiednio ogrodzić, oznakować, a w miejscu przejazdów, 

przejść wykonać mostki tymczasowe. 

Przy montażu kanalizacji należy przeprowadzić próbę szczelności: 

- przewodów ciśnieniowych zgodnie z PN – 81/B-10725. 

Przy zbliżeniu do istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej wykopy należy 

prowadzić ręcznie. 

Kanały i studzienki kanalizacyjne należy układać i posadawiać w odwodnionym 

wykopie zgodnie z „Instrukcją montażową” producenta rur i studzienek.  

 


