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WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

A, Warunki przytgczenia do sieci kanalizacyjnej

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.05.2023 r. oraz dziatajac na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 2028 z pozn.
zm.) Gospodarka Komunalna przedstawia warunki techniczne przylgczenia do sieci kanalizacyjnej:

- istniejacy budynek mieszkalny zlokalizowany w miejscowoséci Celestynow, na terenie nieruchomosci ozn.
dz. nrew. 931/1, gmina Celestynow.

1. Wykonanie instalacji wewnetrznej wodociggowo-kanalizacyjnej  spelniajgce  warunki  okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 1422 z pdzn. zm.).

2. Dostarczenie zgody wiascicieli nieruchomoéci, przez ktére tereny bedzie przebiegato przytacze wodociggowe
lub kanalizacyjne w formie aktu notarialnego, ustanowienia stuzebnosci gruntowej (dokument nie dotyczy
terenow uzytecznosci publicznej, takich jak drogi gminne, powiatowe, wojewodzkie oraz krajowe).

3. Gospodarka Komunalna zastrzega sobie prawo do niewykonana w/w odcinka sieci w przypadku wystgpienia
przyczyn uniemozliwiajacych jego wykonanie niezaleznych od Zaktadu.

A. Warunki projektowania i wykonania przyigcza kanalizacyjnego

I. Przytgcza kanalizacji podcisnieniowej
1. Odprowadzenie $ciekow w ilosci 0,1 m3/Mxd zaprojektowa¢ poprzez budowe studni zaworowej typu ,Z" @ 730
mm typ nieprzejezdny uzbrojonej w zawor oprézniajacy z zachowaniem nastepujgcych parametrow: '
- producent: Roediger Vacuum,
- $rednica; 3",
- typ: membrana zaciskowa z tworzywa ABS,
- materiat: polipropylen wzmocniony widknem szklanym,
- starter: pneumatyczny,
2. Dokona¢ wigczenia do istniejacej sieci podcisnieniowej PE @ 110 mm zlokalizowanej w ul. Le$nej.
3. Wigczenia do sieci kanalizacyjnej dokona¢ za pomocg tréjnika przytaczeniowego PE-HD.




. Spadek oraz wpiecie rurociggu fgczacego studnie z siecig kanalizacyjng zaprojekiowaé celem uzyskania

prawidtowego przeplywu dwbch faz ptynnych.

5. Przykanalik podcisnieniowy wykonaé z rur PE & 90 mm PN 10.

6. Studnie zaprojektowad na terenie nieruchomos$ci ozn. dz. nr ew. 931/1.

7. Dokonaé wyprowadzenia przylgcza kanalizacyjnego z projekiowanej studni zaworowej poprzez montaz

kominka odpowietrzajacego PVC @ 110 mm.

. Wymagania dotyczace wykonawstwa:
. Na realizacje przylacza kanalizacyjnego nalezy posiada¢ projekt techniczny opracowany w 4-ech
egzemplarzach odpowiadajgcy wymogom ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz.
2351) oraz stosownym przepisom branzowym. Trasa przytagcza wymaga uzgodnienia przez Narade
Koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Projekt nalezy uzgodni¢ z G.K. w Celestynowie.
Przed rozpoczeciem budowy przylgcza wodociggowego lub kanalizacyjnego nalezy zlozy¢ do Gospodarki
Komunalnej zgloszenie o zamiarze wykonania przytacza - art. 29a Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351
z pozn. zm.).
. Wykonawca zleca Gospodarce Komunalnej w Celestynowie:

— nadzér prowadzonych robét,

— odbior techniczny.
Podtaczenia winien wykonac uprawniony Wykonawca, ktdry udzieli gwarancji na okres trzech lat.
. Zabrania sie wznoszenia obiektoéw trwalych w odlegtosdci mniejszej niz 2,0 m od osi przewodu
wodociggowego.
. Wykonawca robdt wraz z Inwestorem zobowigzani sg zglosi¢ przylacza do odbioru:
— technicznego — na otwartym wykopie,
— koncowego — po zakoriczeniu robét nalezy dostarczy¢ protokol wykonania przylacza, karte

budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

. Zg. z art. 6 ustawy 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
(t.j. Dz. U, z 2020, poz. 2028 z p6zn. zm.) odprowadzanie $ciekéw odbywa sie na podstawie pisemnej umowy
zawartej pomigdzy Zakltadem, a odbioreg ustug.
. Warunki techniczne tracg wazno$¢ po uplywie dwdéch lat od daty wydania.
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